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LAME D'ACCQUA
UATER BLADES

Per ottenere una loma d'acqua armoniosa, & essenzigle che la portata d'acqua sia
costante. E' dunque necessarnio ufilizzare una valvola a sfera che consenta di regolare
lo portata della loma d'aocqua.

To create o harmonious water biode. the water flow rafe must be constani. Therefore
necessary fo use a ball valve which allows to adjust the fiow rate of the water blode.

3 Dimensioni per assicurare una perfetta omogeneita in funzione della piscina o della
spa scelfa.

Le lame d'acqua equipaggiate di LED sono alimentate a 12V cc, con I'aiuto di un
quadro eletirico [4) e del suo telecomaondo (incluso col quadro). Infegra 10 prograrmmi
luminosi.

Available in 3 sizes fo ensure a perfect fit in your pool or spa

- - _ Wafer blodes fitted with LEDs woark off a 12 V DC supply via an elecirical panel (4] and
E'posibile plolare pil lame dracquacenle o o mofe conirol fincluded with the electical panel). There are 10 ight programmes to
slegso quodno skelfico di comonda

i e fo canirol several waler Blodes choose from.
A mim B mm C mm D rmm

¥ SrEe eslec frical o)

1041 170/73 304 2463 . 150
104117 1/74 &0& 243 - 150
104117 2/75 1206 2463 T4 150

1041172 Larma i:l‘cx:quﬂ TR0uk TOuTrm i ; winet inciac® TEwliT o rhr

LAME ¥ ACQUAS WATER BLADES

LAME DrACQUA COM LED f WATER BLADES WITH LED
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- & inclusa la fornitura di 30 mq di PAVIMENTO ANTISCIVOLO a scelta presso |l

nostro House Store, per la rifinitura degli spazi esterni adiacenti la zona piscina

* 1l montaggio non & incluso nella formula “Smart Price” 20
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RIEMPIMENTO DELLA PISCINA

Il riempimento della piscina non & incluso.
'acqua utilizzata per riempire la piscina deve
essere trattata per assicurarsi che non contenga
metalli disciolti, come ferro, rame o manga-
nese. Metalli come ferro, rame o manganese
lasciano sedimenti che possono macchiare la
membranal

LIVELLO DELLACQUA

Il livello dell’acqua nella piscina dovrebbe es-
sere mantenuto costante

durante la stagione di utilizzo. Durante |'inver-
no, quando |'acqua non viene trattata chimica-
mente, il livello potrebbe aumentare (pioggia)
o diminuire (per

proteggere la piscina contro le gelate). Le pi-
scine parzialmente svuotate dovrebbero essere
coperte per evitare I'inquinamento e i danni
provocati dalla luce solare.

MANUTENZIONE

Evitare I'accumulo di oli e depositi di polvere sulla superficie dell’acqua che
potrebbero produrre un danno estetico permanente alla membrana. Si racco-
manda di pulire regolarmente i depositi oleosi e di polvere intorno alla zona
di flottazione utilizzando un agente sgrassante leggermente alcalino o neutro.
| depositi calcarei possono essere puliti con un prodotto di pulizia acido, qua-
le una soluzione a 5% di acido cloridrico. Mai utilizzare materiali e prodotti di
pulizia abrasivil | trattamenti chimici dell’acqua dovrebbero essere disciolti e/o
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diluiti prima di essere versati nell’acqua della piscina e non devono mai entrare
in contatto con la membrana di impermeabilizzazione. Se le pastiglie di cloro a
dissoluzione lenta si trovano nello skimmer bisogna far funzionare regolarmen-
te la pompa di circolazione. | prodotti chimici non devono mai essere a contat-
to diretto con la membrana di impermeabilizzazione!

TRATTAMENTO DELLACQUA - Cloro

Il cloro stabilizzato (derivati cloro-isocianurato) dovrebbe essere dosato a 0.7-
1.2 mg/I (cloro disponibile, DPDmisurato), pH 7.0-7.6. |l cloro non stabilizzato
(cloro libero, ottenuto per clorazione di sale, ipoclorito di sodio,ecc.)

dovrebbe essere dosato a 0.4-0.7 mg/|, pH 7.2-7.6. La superclorazione
dell’acqua della piscina puo provocare la decolorazione della membrana. |
colori scuri sono piu sensibili alla decolorazione rispetto ai colori chiari. Una
buona stabilita del colore della membrana generalmente si ottiene se la tempe-
ratura dell’acqua della piscina

& a 27 °C o meno. Se volete utilizzare la vostra piscina a temperature superiori
rivolgetevi al vostro costruttore di piscine. La superclorazione dell’acqua della
piscina pud provocare la decolorazione della membranal
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Gli UPGRADE
dovranno essere scelti in
fase di progettazione e/o

scavo poiché molti degli
elementi e delle funzionalita
scelte condizionano I’entita
dell’ordine del materiale
necessdario.
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POMPE DI CALORE

+  Tecnologio inverter pid silenzicso, pressione acustica a 10 m che
amiva fino a 20 dbfA) [modello Indiona 90). silenziosa come un
frigoriferc

. Fer il mantenimento della temiperatura di piscing al 5%, Indiona
lawora al 50% della capacita, per un maggiore rspammic energetico
ed un ambienfe silenzioso.

+ Protezione completa sull'impiontc grozie al compressore DC
inverter Indiana, parfendo da 0 Amps, raggivnge | valor nominali
in modo costante. Autoregolazione per adattarsi all' aimentazione
instabile, il range di fensione pud essare 180 ~ 240V

+ Tecnologia EEV: 10 volte la flessibilitd per regobare il flusso di gos e
aurnentare i COP fino al 20%.

. Indiana formisce in media il 0% di energia libera dall' ombiente

* Scambiatore di calore spirale in fitanio e scocca in alluminio anti
reggine

. Controller digitale fouch con opzione Wi-Fi per gestione e confrollo
da remoto

+  Sbrinomento con gos calde con valvola 4 vie per uno sbrinamento
rapido ed efficiente.

+  Custodia inclusa

POMPE DI CALORE

RISCALDAMENTO ACQUE / WATER HEATING
@

LA TEMPERATURA DELLA PISCINA

Le piscine contengono grandi velumi d'acqua che,
per garantire un'offimale fruizione delle stesse. devono
essere mantenuti o temperatura costante, siano esse
colocate al'aperto o al chiuso.

La temperatura a cui portare e mantenere I'acqua
dipende dal fipe di atfivitd che si deve svolgere in
piscina & dal grado di comfort desiderato:

= piscina agonistica 22-24°C

= aftivitd sportiva leggera/svage 26-29°C

* piscing bambini/prerscaldamento 28-30°C

*  piscine ad uso terapeutico 29-35°C

- e — Le dispersioni termiche di una piscina (Fig 1) sono
s e fouvinas dovute a molteplici fattori: per evaporazione dalla
O%Oo superficie dello specchio d'acqua, per imaggiamento

verso 'ambiente estemo, per converione prodotta
dal contatto tra l'aria e 'acgqua, per frasmissione
ronsmission sm— attraverso le pareti del bacino, per linfroduzione
d'acqua in ragione del ricambio giormaliero.
Le potenze necessarie alla messa a regime e al
Fig 1: Dispersioni fermiche di una piscina Fig 1: Heat loss of @ swimming pool mantenimento  della rempercfurc pOSS0ONg  essere
eraogate da diversi dispositivi, quall pompe di calore,
scambiatori termici & pannelli solari. Lo soluzione
idonea alla piscing specifica sard determinata dalle
condizioni della stessa quali: la disponibilitd elettrica,
1o la pre-esistenza di una caldaia a gas o la ricerca della
B r 1 massimizzazione della reposta tecnica in termini di
i‘ i g risparmio energetico e di ecocompatibilitd.
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DOCCE SOLARI
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LETTINO IN ACCIAIO INOX
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ALLARME PRECISIO

.PaLLP-.I?ME PRECISIO / ALARM PRECISIO

L'allarme Precisio analizza confineamente le onde generate dalla vostra piscina e
rileva I'imrmesione di un corpo nella piecina e avvisa grazie alla swa potente sirena
integrata. Precisio & cosfifuifo da una unita di rlevamento e viene installato a
bordo piscing. Dotato di un nuovo microprocessore ultra potente, in grado di fare
migligia di calcol al secondoe, I'allamme PRECISIO, con le ulfime tecnologie analizza
confinuomente le onde generate della vosira piscina. Le Sue funzioni avanzate di
eloborazicne del segnale permetiono di distinguere possibile caduta di infemruzicni
legate alle condizoni metecrologiche o atirezzatwe di servizio [robot. filvazione
... Con un design modermno, s insefisce perfettamente nell'ambiente della vostra
piscing. Precisio si installa facimente e si adatta alla maggior parte delle piscine.
Quando si desidera nuotare, & sufficiente disatfivare |'allarme inserendo il propno
PIN. Dopo il nuoto, il iavvio aviene outomaticamente. Precisio & cerificato ISO9001.

The Precisio alorm confinuousty analyzes fhe waves generafed by your pool and detects a body
dive info fhe pool and woms you thaonks fo ifs powerful infegrated siren. Precisio consisfs of a
detecfion wnif and is instalied by the pool Equipped with a new ulfrg-powerful microprocessar,
capable of doing thousands of coiculations per second, the Precisio clarm. with the lotest
technologies constantly anafyzing the wowes genemoted in your pool. Youw odvanced signal
processing capabilities alow youw fo disfinguish possible falls due fo mefeorological condiions or
service equipment [robots, filirafion ... With o modem design, if fits perfectly info the environment
of your pool. Precisio instols easily and suifs most pools. When you wanf fo swim, simply furn off
the alarm by entering yow PIN. After swimming. the rebool will automofically toke ploce. Precisio
B 1502001 cerified.

Descrizione

Allarme Precisio
Alarm Precisio

PANNELLI DI DOSAGGIO ED ELETTROLISI

SIMPLY POOL PH E CLORO

~ SISTEMA ELETTROLUITICO PREMIO+
ekt Bl B i S R .PREMID+ ELECTROLYTIC SYSTEM
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LAMA D'ACQUA LED

LAME D" aCQUA CON LED f WATERE BLA
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ERCOLANO FUNGO PER PISCINA PUBBLICA

.ERCDL&NG FUNGUS TO PUBLIC POOL

Fungo realizzato sia per il diveriimenio che per un vero
& propric massaggic cervicale posizionondolo in modo
idoneo. E' possibile regolare I'altezza della caduta d'acqua
chiedendone |'altezza desiderata in fase d'ordine. Il fungo
& realizzato in poliestere rinforzato con fibra di veiro ed &
consegnato completo dic asta di sostegno in PYC-PN 10
vemiciato, ancoraggio di base, flangia e collare, bulloni in
QCCiaio inox, copri ancoroggio in poliestere.

Fungus realized for enterfanment and for a real cervical
massage, posifioning i in a suifoble manner. It's possible
to adjust the height of the fal of water seeking the desired
height when ordering. The fungus & mode of reinforced
polyester with fiber giass and it 5 delivered complefe with:
support rod PN 10 PVC-coafed, anchor base, flange and
cellar, stainless steel bolis, anchor covers in polyester,

cod. 1041274

Dascrisone Portato

1041270 Ercolono & 1100, asba 110 - Fungus @ 1100, support rod @ 110 40 m3h
1041271 Ercolono & 1400, asha 180 - Fungus @ 1400, support rod @ 1460 40 m3h
1041272 Ercolono & 1400, aosta 180 - Fungus @ 1400, support rod @ 140 40 m3h

LOCALI TECNICI

ROC
CARDEN °
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COPERTURE A BARRE
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PULITORI AUTOMATICI

.ROBDT MOZZO ADVANCE TOP

Robot pulitore programmato per pulire, aspirare automaticamente sporcizia e residui
da fondo e pareti. Fulisce completamente le piscine residenziali. Facilita di occeso ai 2
sacchi-filtiro posti nella parte superiore del robot.

Cleaning robof progrommed to clean, automatically sucking dif and debris from the
boftom and walls. Cleans completely residential pools. Easy of occess fo the 2 bag-filter
in the upper part of the robot.

=

INFORMATZIONI TECHICHE TECHMICAL MRORMATICN:

- Dimensioni piscina: fino o 80 m? . Pooi Size: Up fo 80 m*

- Volume d'acgua filfrata 16 m?'h . Voiume of water filtered 16 m* f h

. Motore frozione: 12V dc . Crive motor: 12V dc

- Motore aspirazione: 12V dc . Suction motor: 12 Vdc

. Fittra fino a 2 micron . Filters up fo 2 microns

- Luenghezza cavo: 18 meti . Cabie length: 18 meters

- Garanzia 2 anni . Wamanty 2 years

- Spugne speciali per PVC e piostralle . Special sponges for PVC and files

- Dototo di due vaschette fitranti per una = Equipped with fwo fittering cups for ropid
pulizia rapida e igenica and hygienic cleaning

- Carrello di frasporto . Trofley

- Guadro con frosformatore baossa tensione Conirol panel with low volfoge fronsformer

1055300 Mozzo Advance TOP completo con camelio e cavo da 18 m
Mozzo odvance TOP complete wifh inofiey and cable of 18 m

ROBOT MOZZO ADVANCE TOP SUPER 3000

-\

Innovativo robot pulitore programmato per pulire ed aspirare automaticamente sporcizia
e residui da fondo e pareti. Comandablle direfamente dal tue apparecchio mobile con
app personalizzata framite connessione Bluetooth.

Pulisce completamente le piscine residenziali. Facilita di accesso ai 2 saocchi-filtro posti
nedia parte supernore del robot.

New Cleaning rebot programmed fo cleon, aufomaticaolly sucking dint and debis from
the boftom and walls. Mobile confrol by app. thanks to the Bluetooth connection. Cleans
completely residential pools. Ease of access fo the 2 bog-filter in the upper part of the
robot.

INFORMAZIONI TECNICHE MOZIO TOP SUPER RC TECHMIC AL INFORMATION TOP RC SLIPER:

- Dimeansioni piscing: fino a 100 m* [l Pool Size: Up to 100 m®

- Volume d'acgua fitrata 20 m*/h ] Volume of wafer filfered 14 m? [ h

. Muotore frazione: 24 W dc . Dirive mofor: 24 V dc

- Motore aspirozione: 24 V dc Ll Sucfion motor: 24 W dc

- Lungheza covo: 23 metn ] Cable length: 23 mefers

- Garanzia 2 anni [l Warranty 2 years

- Spugne speciali per PVIC e piostralla Ll Special sponges for PVC and files

. Dototo di dwe voschetie fitronti per una = Equipped with two filfening cups for rapid
pulizia rapida e igienica and hygienic cleaning

- Caomallo di frasporto J Trofley

- Guadro con frasformatore bassa tensione ] Confrol panel with low volfoge fronsfommer

Morzo Advance TOP SUPER 3000
1055307 completo con camello e cavo da 23 m -
Adhvance TOP SUPER 3000 complefe with froley and cable 23 m
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